
KAA C4A B1500 55*98 38700
KAA C6A B1500 55*118 41500
KAA F6A B1500 66*118 44600
KAA M6A B1500 78*118 46900
KAA M8A B1500 78*140 51900
KAA P8A B1500 94*140 55800
KAA S8A B1500 114*140 62900

IFC
all

500

VBC 3000

KTF C4A 55*98 10200
KTF С6A 55*118 10450
KTF F6A 66*118 10800
KTF M6A 78*118 11100
KTF M8A 78*140 11800
KTF P8A 94*140 13100
KTF S8A 114*140 13700
KSF C4A 55*98 9600
KSF С6A 55*118 9800
KSF F6A 66*118 10500
KSF M6A 78*118 10600
KSF M8A 78*140 11300
KSF P8A 94*140 12600
KSF S8A 114*140 12800
DUA C2A 55*78 9600
DUA F6A 66*118 10200
DUA M6A 78*118 10600
DUA M8A 78*140 11300
RHA CXA 55* 6700
RHA FXA 66* 7000
RHA MXA 78* 7200

Наименование артикул размер Описание продукта розница

О
кн

о 
м

ан
са

рд
но

е,
 

де
ре

вя
нн

ое Центрально-поворотное мансардное окно. Модель KAA  
двухкамерный стеклопакет заполненный газом аргон, с 
энергоэффективным напылением. Оконный блок и рама 
выполнены из лакированной сосны. Гидроизоляционный 

фартук входит в комплект окна.

Ф
ар

ту
ки Теплоизоляционный контур

Внутренний пароизоляционный фартук + скотчи

О
кл

ад
 д

ля
 

пр
оф

ил
ир

ов
ан

но
й 

кр
ов

ли Монтажный оклад для профилированной кровли с высотой 
профиля от 16 до 50 мм. Материал алюминий окрашенный в 

серый цвет.

О
кл

ад
 д

ля
 п

ло
ск

ой
 

кр
ов

ли Монтажный оклад для плоской кровли с высотой профиля от 
0 до 16 мм. Материал алюминий окрашенный в серый цвет.

Ш
то

рк
а 

вн
ут

ре
ня

я 

Блэкаут шторка со 100% затемнением на направляющих. 
Белый цвет. 

Шторка рассеивающая свет на крючках. Бежевый цвет.
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